INSTRUCCIONES DE USO
VERISYM PAT detecta marcador para Zona Exenta en Nafa y Gasoil,
seoiin Dhecrets PELN N7 1129/2001

ELEMENTOS NECESARIOS
-KIT VERYSIM PAT, compuesto por:
Reagente PAT, Gotero dasificador, 2 Guantes, Instrucciones de

uso con Hojas de Seguridad, 2 tubos de ensayo, portatubos y
carta de colores: Ed5-PAT.

-Combustible a ser controlado(su color no afecra esta prueba).

LEER INSTRUCCIONES DE USO Y HOJA DE
SEGURIDAD ANTES DE INICIAR EL PROCESO

Ponerse los guantes v agitar el reagente PAT
con el frasco cerrado.

Llenar el rubo de vidrio con el reagente PAT,
hasta la linea inferior. Inmediatamente tapar
el frasco del reagente.

i 4 Usando el gotero agregar el combustible en
lm- VERISYM ‘PAT’ el mubo de vidrio hasra la linea superior.
PARA LA DETECCION DE
COMBUSTIBLES EXENTOS R i ‘
= apar o de vidrio con o, ¥ agitar
POR DESTINO GEOGRAFICO Yemidinente dirante S0 segundos.

l : : ; ; (30 agitaciones de 1 segundo cada una).
Detecta md;ﬂ?mamﬁmmﬁfﬁgﬂﬂ Luggo destapar para liberar los gases
sequin Decreto PEN. NroT 129/2001 acumulados.

Dejar reposar 30 segundos hasta ver la separacidn de la
fase inferior (el combustible quedari en la parre superior
v su color no tiene importancia).

El KIT VERISYM PAT se compone de:
I Reagente PAT de 100rml. ﬂhsem?.r _Elhmbw:u de ensayn contra un fDﬂl:lD blanco.
I Gotero dosificador para combustible La fase inferior adoptara uno de los siguientes colores.
= 1 Instrucciones de uso
sy 2 Guantes Sino es Rojo ni A
2 Tubos de ensayo con lineas indicadoras Rosado
1 Portarubo metalico El combustible NO
1 Carta de Colores Eds — PAT esta marcado .
1l L, _#_".._._ Lara comparar los nesuleados de las praebas en — = " L
A" =S [3 Fstacidn de Servicio con los colores wales,
L._rf- ir e lts naftas y gosoil Argentinos. f
51 es Rosado a Rojo -
RECUPERE EL COSTO DE LOS REACTIVOS VERISYM Bl canibastihls crin I j’
El costo de los reactivos se compura como pago a mircado y probable- _ |
cuenta del IVA hasta $3.000 por ano, por mente adulterado. N = :

establecimiento que deba realizar el ensayo para
deteccion de combustibles exentos por uso o por
destino geografico, reglimentado segiin el

Decreto PEN 1633/2006.
FLEMENTOS DE SECURIDAD i&j:;:‘gar adecuadamente el combustible utilizado en esta
Con los guantes puestos limpiar el tubo con abundante
apua y detergente. Dejar secar.

Comparar el resultado con la carta de colores: Eds-PAT

Verificar que la tapa de sepuridad este entera.
Faja de Seguridad de la caja: Verificar que se
ENCLENLre enter.

Mo remover las eriquetas, el frasco plastico es color 5 : ST
E'jﬁrmmq’ s 1 P Sin retirar los guantes, lavarlos con agnay jabén y una vez

realizado, sacarlos comenzando por la punta de los dedos.

VIDEO INSTRUCTIVO
oo L2 pelicula muestra como se usa el sistema la |
VERISYM en tiempo real y en castellano, dura 6 e e
minutos, su distribucion es gramita y esta :
d]spﬂnihle en formaro CD, DIVD v en nuestra PRECAUCION: el gotem plastico SOLO debe usame para el
CD/DNVD : e combustible. La fecha de vencdimiento se indica en la etiqueta No

pigina web, seccidn video ; : .
remover |..15 CUCTas. [.-5.."” |.L'l"i guantces ’a'll.'l'l'.l{\rﬂ' con |-'| Cara exierna

ACCESORIOS LIBRO DE ENSAYOS original hacia atuera, sacarlos tirando desde la punta de los dedos,

sin fnvertir los PLIANES,
= y
4‘ L\/
B i -



